BEBAUUNGSPLAN "DIE OBERE SULZ-ERWEITERUNG"
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WA = Allgemeines Wohngebiet
tberbaubare Grundstiicksfldche

THmMax=6,30m

FHmMmax=9,50m

nicht Uiberbaubare Grundstlicksfléche
Grundfléchenzahl (GRZ) max.

Geschof3fldchenzahl (GFZ) max.

Zahl der Vollgeschosse (als Héchstmass)

H6he bauliche Anlage (Traufh&he) max.

HBhe bauliche Anlage (Firsthéhe) max.

offene Bauweise, nur Einzel— und Doppelhduser zulGssig
Baugrenze

StraBenbegrenzungslinie

StraBenverkehrsfldache

Fuf3— und Radweg

Offentliche Griinfléchen

Wasserfldchen

Fldchen flr die Landwirtschaft

Umgrenzung von Fldchen zur Maf3nahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen,
Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen

Ordnungsbereich fiir die Landespflege

Geh—, Fahr— und Leitungsrecht zu Gunsten des Entsorgungs—
trégers
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ZEICHENERKLARUNG

Umgrenzung der Fldchen fiir besondere Anlagen und Vor—
kehrungen zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes—Immissionsschutzgesetzes

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
empfohlene Grundstiicksgrenze

15 m — Abstandslinie zur K 2

eingemessener Fahrbahnrand

Schmutzwasserkanal (Bestand)

Schmutzwasserkanal (Planung)

Regenwasserkanal (Planung)

Wirtschaftsweg

Hohenschichtlinien z.B. 300 m UNN.

Flurgrenze

1.1

1.2
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2.2

2.3

24

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

BAUGEBIETE (§ 1 (2) UND (3) BAUNVO)
Allgemeines Wo hngebiet (WA) gemé&ll § 4 BauNVO.

UNZULASSIGKEIT VON AUSNAHMEN (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO)
Alle Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) Ziffern 1 bis 5 BauNVO sind nicht zuldssig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

GRUNDFLACHENZAHL (§ 16 (2) Ziffer 1 BauNVO)

max. 0,3

GESCHOSSFLACHENZAHL (§ 16 (2) Ziffer 2 BauNVO)

max. 0,6

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (§ 16 (2) Ziffer 3 BauNVO)

Il Volige schosse als HG chstmal3

HOHE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 16 (2) Ziffer 4 BauNVO)
Die Héchstgrenzen der Gebé&dudehdhen werden wie folgt festgesetzt:

e Trauthéhe max. 6,30 m

e Firsthbhe max. 9,50 m

Die H6hen werden jeweils gemessen zwischen:

¢ Trauthéhe am Schnittpunkt der AulBe nwand mit der Dachhaut bzw.

e Firsthéhe am Schnittpunkt der Dachfldchen (Oberkante First)

und dem unteren Mal3b ezugspunkt.

Als unterer MafBbezugspunkt gilt:

a) Bei Erschlieung von der Talseite her das hdchste bergseitig an das Gebé&ude
angrenzende nattrliche Geldnde.

b) Bei ErschlieBung von der Bergseite her die héchste an das Baugrundstiick
angrenzende, erschlie3ende Verkehrsfldche.

¢) Bei ErschlieBung der Baugrundstiicke wvon der Tal- und Bergseite -
MehrfacherschlieBung oder nicht eindeutig zuordenbare Erschlieung: Das
héchste bergseitig an das Gebédude angrenzende natiirliche Gelénde.

g o

0

2 0G =

oS T

0G % é EG e . LL_
EG cer E ________ ___E_ —————— KG ?

]
1 -
i KG- ; VERKEHRS- TALSEITIGE ERSCHLIESSUNG
T
d- i FLACHE

BERGSEITIGE ERSCHLIESSUNG
Abb.: Systemskizze zur Hohenentwicklung

Uber die festgesetzte max. Firsthdhe hinaus kénnen einzelne technische Anlagen
bzw. untergeordnete Dachaufbauten ausnahmsweise zugelassen werden (Ausnahme
gemén § 31 (1) BauGB).

Die maximale TraufhGhe darf bis 50 % der jeweiligen Gebdudewandldnge, begrenzt
auf maximal zwei Ausnahmen dieser Art pro Gebéude, liberschritten werden (z.B.
durch Zwerchgiebel, die Traufe durchbrechende Gauben und Zwerchhéuser).

BAUWEISE (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB)

Offene Bauweise geméall § 22 Abs. 2 BauNVO. Es sind nur Einzel- und Doppel-
héuser zulassig.

FLACHEN FUR GARAGEN UND CARPORTS, NEBENANLAGEN
(§ 9 (1) Ziffer 4 BauGB)

Garagen und Carports sind mit einem Mindestabstand von &5 m zur
Strallenbegrenzungslinie zu ermichten. Garagen, Carports und Stellpldtze sind
auflerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfldchen nur bis zur Flucht der riickwértigen
Baugrenze zuldssig (Flucht = Linie der Baugrenze und ihre seitliche Verldngerung bis
zur Grundstiicksgrenze).

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch auf den nicht (iberbaubaren
Grundstlicksflachen  zuldssig, jedoch nicht innerhalb der festgesetzten
Bepflanzungsfldchen (Ordnungsbereich A).

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHN-
GEBAUDEN (§ 9 (1) Ziffer 6 BauGB)

Es sind maximal 3 Wohnungen je Wohngebédude als Einzelhaus sowie je
Wohngebdaude als Doppelhaushélfte zulassig.

FUHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 (1) Ziffer 13 BauGB)

Hauptleitungen (Kabel) zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikation,
Strom und Breitbandanschliissen sind in den éffentlichen Fldchen und unterirdisch zu
verlegen.
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MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1)
Ziffer 20 BauGB)

EXTERNE KOMPENSATIONSMASSNAHME IM  SONSTIGEN
GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS (ORDNUNGS-
BEREICH C)

Die Flache des Ordnungsbereiches C (Gemarkung Badenheim, Flur 2, Flurstiick 420)
ist als extensiv genutztes Dauergriinland zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen.

Zur Aushagerung der Flédche ist in den ersten drei Jahren jeweils eine dreimalige
Mahd durchzufiihren. Ab dem vierten Jahr sind die Fldchen ein- bis zweimalig pro
Jahr nicht vor Anfang Juli zu méhen und das Mahdgut ist zu enffernen. Diingung und
Pflanzenschutz sind nicht zuldssig.

VERWENDUNG WASSERDURCHLASSIGER  OBERFLACHEN-
BELAGE

Gebdudezuwege, Hofflachen, Zufahrten und Stellpldtze sind mit offenporigen,
versickerungsfdhigen Beldgen (z.B. Drén- oder Rasenpflaster, Schofterrasen, grof3-
fugige Pflasterarten, etc.) zu befestigen.

ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN
(§ 9 (1) Ziffer 25a BauGB)

BEPFLANZUNG DER BAUGRUNDSTUCKE

Mindestens 20 % der Baugrundstiicksflache sind mit heimischen standortgerechten
Gehdlzarten zu bepflanzen und zwar (berwiegend entlang der hinteren
Grundstiicksgrenze. Die zeichnerisch festgesetzte Pflanzfldche des
Ordnungsbereichs A wird auf die zu begriinenden Baugrundstiicksflachen
angerechnet.

Artenauswahl (detaillierte Pflanzliste siehe Begriindungsanhang)

Bédume |ll. GréBenordnung: Hainbuche, Salweide, Traubenkirsche, Ohrweide,
Feldahom

Streuobstbdume: Boskop, Winterrambouhr, Erbacher Mostapfel Oldenburger,
Rheinischer Bohnapfel, Landsbergrenette, Gute Graue, Pastorenbirne, Grolie
Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger, Bihler Friihzwetschge

Strducher: Roter Hartriegel, Hasel Rosen, Schwarzer Holunder, Gemeiner
Schneeball, Gemeine Heckenkirsche.

ORDNUNGSBEREICH A - RANDLICHE EINGRUNUNG
(OFFENTLICHE GRUNFLACHE)

Zur randlichen Eingriinung ist im Ordnungsbereich A ein Gehdlzstreifen mit
heimischen standortgerechten Gehdlzen (Strducher) anzulegen und durch
artgerechte Pflege langfristig zu erhalfen. Die Pflanzflache des Ordnungsbereichs A
ist der 20 %igen Be griinung der Baugrundstiicke anzurechnen.

Artenauswahl siehe Ziffer 8. 1 (detaillierte Pflanzliste siehe Begriindungsanhang)

ORDNUNGSBEREICH B - ANLAGE EINER BAUMALLEE
(OFFENTLICHE GRUNFLACHE)

Im Ordnungsbereich B ist eine Baumallee anzupflanzen und durch artgerechte Pflege
langfristig zu erhalten. Unterlagerte Fldachen sind als Extensivwiese anzulegen und
maximal ein- bis zweimal jahrlich unter Abtransport des Mahdgutes zu méhen.

Hinweis: Es wird die Pflanzung von Bédumen einer Art (II. Ordnung) in einem
Pflanzab stand von 10 m empfohlen.

FLACHEN UND MASSNAHMEN FUR BESONDERE ANLAGEN ZUM
SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE
DES BIMSCHG (§ 9 (1) Ziffer 24 BauGB)

Innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Bereichs von 17 m zum eingemessenen
Fahmahnrand der K 2 sind aus Grinden des Immissionsschufzes keine
AuBenwohnbereiche wie Terrassen, Freisitze zuldssig.

(siehe auch Kap. ,Immissionsschutz” in der Begriindung zum Bebauungsplan.)

ZUORDNUNG LANDESPFLEGERISCHER
KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
(§ 9 (1A) BAUGB)

Dem Ausgleich des dffentlichen Eingriffs wird die Ausgleichsmallnahme im
Ordnungsbereich B zu hundert Prozent zugeordnet.

Die Anlage der Kom pensationsmalinahme im Ordnungsbereich C wird den Eingriffen
durch die d&ffentlichen ErschlieBungsmafBnahmen in einem Umfang von 35%
zugeordnet und dem Eingriff durch private Baumafnahmen in einem Umfang von
65% zugeordnet.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
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AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 88 (1) Ziffer 1 und § 88 (6) LBauO)

DACHFORM, DACHNEIGUNG

Zulassig sind nur geneigte Décher mit einer Neigung von 20° bis 48°.

Garagen und bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind in ihrer
Dachform und -neigung frei.

Zur Erichtung eines Mansarddaches darf von der maximal zuldssigen Dachneigung
abgewichen werden.

Bei Niedrigenergie- und Passivhédusern darf die untere Grenze der zuldssigen
Dachneigung bis 10° unterschritten werden. (Ausnahme geméi3 § 31 (1) BauGB)
Hinweis: Ein entsprechender Nachweis ist zu bringen.
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EINFRIEDUNGEN
(§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 3 und (6) LBauO)

Einfiedungen (Zdune, Mauern, lebende Einfriedungen (Hecken) u.d.) der
Grundstiicke sind an den stralenseitigen Grenzen nur bis max. 1,2 m Hobhe,
gemessen von Oberkante StralBenfldache, zuldssig.

Hinweis: Auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 42 LNRG (Grenzabstand von
Einfriedungen) wird besonders hingewiesen. U.a. miissen danach Einfriedungen von
der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurtickbleiben.

ZAHL DER NOTWENDIGEN STELLPLATZE
(§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (1) Ziffer 8 und § 88 (6) LBauO sowie § 47
LBauO)

Pro Wohneinheit sind mindestens zwei Stellpldtze auf dem eigenen Grundstiick
nachzuweisen.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Riickhaltung von Niederschlagswasser: Gemall § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
“soll das Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder
wasserrechtliche oder sonstige éffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftlich Belange
entgegenstehen.®

Es wird empfohlen, das auf den Baugrundstucksflachen anfallende unbelastete
Niederschlagswasser in ausreichend dimensionierten Zisternen zurtckzuhalten. Das gesammelte
Wasser darf als Brauchwasser zur Gartenbewasserung bzw. Toilettenspulung weiterverwendet
werden. Die Mulden oder Zisternen sind so zu bemessen, dass je 100 m?2? versiegelte
Grundstlcksflache 4-5 m?2 Behaltervolumen zur Verfugung stehen. Es durfen keine Verbindungen
zum Trinkwassemetz hergestellt werden; zudem sind samtliche Leitungen im Gebaude mit der
Aufschrift/Hinweisschild ,kein Trinkwasser* zu kennzeichnen. Bei der Installation sind die
technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu
beachten. Die innerhdusliche Verwendung von Regenwasser als Brauchwasser ist dem zustandigen
Gesundheitsamt zu melden (vgl. § 13 (3) Trinkwasserverordnung). Dies ist ebenso dem Trager der
Wasserversorgung, den Verbandsgemeindewerken Sprendlingen-Gensingen, anzuzeigen.

Bauverbotszone: Es wird darauf hingewiesen, dass der in § 22 Abs. 1 Landesstrallengesetz
(LStrG) zwingend vorgeschriebene Abstand von mindestens 15 m, gemessen vom aulleren
befestigten Fahrbahnrand der Kreisstralle einzuhalten ist (Bauverbotszone). Dieser Abstand gilt
auch fur Werbeanlagen.

Im Fall von Abgrabungen und Aufschuttungen im Bereich bis 15 m zum auferen befestigten
Fahrbahnrand der K 2 sind diese mit gesonderten Planunterlagen dem Landesbetrieb Mobilitat
Worms (LBM Worms) zur Genehmigung vorzulegen.

Bodenschutz: Wahrend der Bauarbeiten ist der Oberboden gemal DIN 18915 nach
Bodenhorizonten geordnet abseits vom Baubetrieb zu lagern und vor Verdichtung o. a. zu schutzen.

Bauzeitliche Grundwasserhaltung / Hohe Grundwasserstinde: Sofermn wahrend der Bauphase
hohe Grundwasserstande auftreten bzw. durch starke Niederschlage ein Aufstau auf den
Grundwasser stauenden Schichten hervorgerufen wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich
werden. Hierflr ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen Unteren Wasserbehérde
einzuholen.

Grundwasser und Kellergeschossbau: Im Plangebiet kénnen hohe Grundwasserstande unter
Geladndeoberkante (GOK) nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Bau von Kellergeschossen wird
empfohlen, diese wasserdicht, z.B. als sogenannte ,weille Wanne*, auszubilden.

Baumschutz: Finden BaumaRnahmen im Nahbereich von Baumen statt, so sind diese in jeder
Phase der Baudurchfuhrung durch Baumschutzmafinahmen geman DIN 18920 zu schitzen.

Baugestalterische Empfehlungen: Auflenanstriche, Aul3enputze und Verblendungen sollten nicht
in grell und stark leuchtenden Farben ausgefuhrt werden. An Gebduden sollten glanzende
Materialien zur gro¥flachigen Fassadengestaltung nicht verwendet werden.

Dacheindeckungsfarben: Zur Dacheindeckung sollten nur Materialien in den Farbténen
dunkelbraun, dunkelgrau, anthrazitfarben und rot Verwendung finden. Zur Auswahl stehen
beispielhaft folgende Farben in Anlehnung an die Farbtonkarte des RAL-Farbenvorlageprogramms:
2001-2012, 3000-3011, 3013, 3016, 7000, 7001, 7004, 7005, 7010-7031, 7042, 7043, 8002-8022,
8024-8028. Die RAL-Farbténe sind aus den Listen der Farbhersteller ersichtlich.

Drainagen: Bei ErschlielRungsmainahmen (&ffentlich und privat) muss auf vorhandene Drainagen
geachtet werden (Gefahr der Durchtrennung). Durchtrennte Drainagen sind wieder herzustellen.
Soltten fur die Bebauung des weiteren Drainagen ausgefuhrt werden bzw. sollte das vorhandene
Drainagesystem nicht wieder herzustellen sein, so sind zur Ableitung des Drainagewassers
separate Kanale bzw. offene Graben vorzusehen. Das Drainagewasser ist dem Grundwasser an
geeigneter Stelle mittels Versickerungsanlagen wieder zuzufuhren. Die Ableitung des
Drainagewassers in ein Gewasser bzw. in das Kanalnetz ist nicht gestattet.

Denkmalschutz: Es besteht die Moglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet
archaologische Befunde und Funde (wie Erdverfaroungen, Knochen und Skeletteile, Gefalle oder
Scherben, Munzen und Eisengegenstande usw.) zutage treten. Diese Funde sind gemafl §§ 16 - 21
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archaologie,
Mainz (Tel. 06131/2016-300), zu melden. Der Beginn der Erdarbeiten ist mindestens zwei Wochen
vorher anzuzeigen.

Grenzabstdnde nach dem Landesnhachbarrechtsgesetz (LNRG): Auf die gesetzlichen
Bestimmungen des § 42 LNRG (Grenzabstand von Einfriedungen) und der §§ 44 ff. LNRG
(Grenzabstande von Pflanzen) wird besonders hingewiesen. U.a. mussen danach Einfriedungen
von der Grenze eines Wirtschaftsweges (§ 1 (5) des LandesstralRengesetzes) 0,5 m zurickbleiben.

Boden und Baugrund: Bei Eingriffen in Baugrund sind grundsatzlich die einschlagigen Regelwerke
(u.a. DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen fur bautechnische Zwecke), DIN EN 1997-1 und -2
(Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik), DIN 1054 (Baugrund -
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1)) durch
den Bauherren zu berucksichtigen. Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen
empfohlen.

Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast sind gemaR § 5
(1) Landesbodenschutzgesetz unverziglich der zustandigen Behérde (Regionalstelle der Struktur
und Genehmigungsdirektion Sud) mitzuteilen.

Radonpravention: Das Gutachten ,Gutachterliche Stellungnahme zur Radonbelastung in der
Bodenluft auf dem Bebauungsplangebiet ,Obere Sulz‘ in Badenheim®, erstellt am 02.12. 2014 durch
den Sachverstandigen fur Radon Dr. Joachim Kemski im Auftrag der Ortsgemeinde Badenheim hat
ergeben, dass die Gesamtheit der Werte unter Berlcksichtigung der ortlichen Gegebenheiten zu
einer Einstufung des Plangebietes in die Radonvorsorgegebietsklasse | fuhrt.

Die gemessenen Bodenluftkonzentrationen stellen eine nicht zu vernachlassigende Radonquelle im
Untergrund dar. Bei einer guten Ankopplung eines Hauses an den Baugrund, d.h. dem
Vorhandensein geeigneter Wegsamkeiten ins Haus hinein (zB. Risse im Fundament,
Undichtigkeiten bei Rohrdurchleitungen), kann es in solchen Gebieten vermehrt zu erhéhten
Radonaktivitatskonzentrationen im Gebaude kommen.

Far das Plangebiet sind zum radongeschitzten Bauen die entsprechenden MaRnahmen gemaf der
Radonvorsorgegebietsklasse | gemal den Empfehlungen des Bundesamts fur Strahlenschutz (BfS)
zu empfehlen.

Das vorliegende Gutachten ist der Begrundung zum Bebauungsplan im Anhang beigefugt und wird
damit Teil der Begrundung. Empfehlungen bezlglich Radonpraventions-maRnahmen der
Radonvorsorgegebietsklassen | und Il kénnen dem Gutachten entnommen werden.

Hohenschichtlinien: Die Hoéhendarstellung erfolgt auf Grundlage des digitalen Héhenmodells,
verdffentlicht mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pfalz.

Katasteramtliche Datengrundlage des Bebauungsplans: Geobasisinformationen der
Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002).
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. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG), neugefasst durch Bek. v. 24.02.2010, zuletzt gedndert
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VERFAHRENSVERMERKE

1 Katastervermerk

Die Plangrundlage erfillt die Anforderungen des
§ 1 der Planzeichenverordnung, (Stand der Plan-
unterage: Februar 2014).

Die ordnungsgemaBe Ubemahme wird seitens
des Planungsbiros bestatigt.

Noértershausen, den 27.01.2015

Karst Ingenieure GmbH

2 Aufstellungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat hat am .

gemal § 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplans beschlossen. Der Beschluss
wurde am . offentlich bekannt
gemacht.

Badenheim, den

(Manfred Lufft)
Dienstsie gel Ortsbirgermeister

3 Friihzeitiges Beteiligungsverfahren

Bebauungsplan-Vorentwurf wurde am
vom Ortsgemeinderat gebilligt.

Sodann wurde die Beteiligung der von der
Planung berihrten Trager offentlicher Belange
gemalR § 4 (1) BauGB durchgefiihrt. Die
friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR
§ 3 (1) BauGB erfolgte am .................... .

Die offentiche Auslegung des Bebauungsplan-
Entwurfes gemaR § 3 (2) BauGB wurde am
beschlossen.

Badenheim, den

(Manfred Lufft)
Dienstsiegel Ortsbiirgermeister

4 Formliche Beteiligung

Der Bebauungsplan - Entwurf einschlieBlich der
Textfestsetzungen, der Begriindung mit
integrierter  Landschaftsplanung und dem
Umweltbericht sowie den umweltbezogenen
Stellungnahmen aus den frihzeitigen
Beteiligungsverfahren hat gemaft § 3 (2) BauGB
fir die Dauer eines Monats in der Zeit von
bis . zu jedermanns
Einsicht 6ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am . mit dem
Hinweis ortsiiblich bekannt gemacht, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist
abgegeben werden kénnen. Die berahrten Trager
offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
gemal § 4 (2) BauGB beteiligt.

Badenheim, den

(Manfred Lufft)
Dienstsie gel Ortsbirgermeister
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5 Satzungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat hat am ............... den
Bebauungsplan gemaR § 24 der Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz vom 30.01.1994 und
gemaR § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

Badenheim, den

(Manfred Lufff)
Dienstsiegel Ortsbiirgermeister

6 Ausfertigung

Es wird bescheinigt, dass der Bebauungsplan,
bestehend aus nebenstehender Planzeichnung
und den textlchen und zeichnerischen
Festsetzungen  Gegenstand des  Planauf-
stellungsverfahrens war, gemaR Satzungs-
beschluss vom .................... mit dem Willen des
Ortsgemeinderats Ubereinstimmt und dass die flr
die Normgebung gesetzlich vorgesehenen
Verfahrensschritte und —vorschriten eingehalten
wurden.

Der Plan wird hiermit ausgefertigt.

Badenheim, den

(Manfred Lufff)
Dienstsiegel Ortsbiirgermeister

7 Offentliche Bekanntmachung/

Inkrafttreten

Die ortsiibliche Bekanntmachung nach MalRgabe
des § 10 (3) BauGB wird angeordnet.

Badenheim, den

Dienstsiegel

(Manfred Lufft)
Ontsbiirgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplans ist am

gemdl § 10 (3) BauGB ortsiiblich
bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass
die Planunterlagen wéhrend der Dienststunden in

der Verwaltung zu
bereitgehalten werden.

jedermanns  Einsicht
Mit dieser Bekannt-

machung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Badenheim, den

Dienstsiegel
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(Manfred Lufft)
Ontsbiirgermeister
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